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 TF1 Sendetaste 

Schwanenhalssendetaste 

Artikelnummer 
01 6703 00700051 (ehem. 2703-001-000-51)

Eigenschaften 
• Robustes Gehäuse mit Schwanenhals

• Ergonomisch platzierbar

• Ideal für Sonderfahrzeuge

• Langlebiger Schaltkontakt

• Befestigungswinkel

 
Lieferumfang 

• Schwanenhalssendetaste mit Anschlusskabel

• Befestigungswinkel BW2

 
Optionen 

• Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel

 
Anwendungsbereich 

• Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich

 
Zubehör 

• Befestigungswinkel BW2
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Technische Daten

Allgemein

Gehäuse Kunststoff PA, schwarz

Schwanenhals Stahlspirale mit Messingaußenwicklung, schwarz

Maße Länge 250 mm, Kopf Ø 19 mm, Körper Ø 15 mm, Schwanenhals Ø 11 mm

Gewicht 150 g

Anschluss 2-adriges Kabel, 1,5 m, ohne Anschlussstecker

Bedienelemente 1 Taste, gelb

Lagertemperatur -40 °C bis +80 °C

Betriebstemperatur -25 °C bis +70 °C

Schalter

Schaltleistung Max. 24 VDC/500 mA

Schaltzyklen 200.000

Schutzklasse IP40

Betätigungskraft Max. 5 N

pei tel Communications GmbH
Rheinstraße 15 A, 14513 Teltow

Phone: +49 (0)3328 9363-0, info@peitel.com, www.peitel.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Specifications subject to change. Product may differ from Image.

Erstellungszeitpunkt / Creation time 09.04.2024 23:19


